
Protegemos su inversión en tecnología.FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Estados Unidos y Canadá
+1-800-834-4969
Toronto, Ontario, Canadá
+905-850-7770
chatsworth.com

techsupport@chatsworth.com

Latinoamérica  
+52-55-5203-7525
Línea sin costo en México
01-800-01-7592
chatsworth.com.co

Europa
+44-1628-524-834
chatsworth.com

Oriente Medio y África
Dubái, EAU 
+971-4-2602125
chatsworth.ae

Asia-Pacífico
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn

Disponibilidad: Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa, Oriente Medio y África

ESPECIFICACIONES

El diseño dividido permite la adaptación de 
los mazos de acceso de cables existentes en 
las baldosas de piso.

Solución económica y eficaz que promueve 
una gestión eficiente del flujo de aire.

La membrana EPDM especial entre 
los filamentos de nylon de los cepillos 
proporciona mayor capacidad de sellado 
alrededor de los cables.

Los materiales de la arandela resisten roturas, 
deformación y desgaste para el uso repetido.

VENTAJAS

Aplicación Diseñado para sellar mazos de cables que pasan a través de recortes en los entornos para piso 
elevado de los centros de datos.

Utilice Solo para uso en lugares cerrados y en zonas con ambientes controlados. No se puede usar al 
aire libre o en ambientes hostiles.

Materiales 

El marco de la arandela de dos piezas es UL94 V-0 ABS

Los filamentos del cepillo de doble capa son nylon.

La membrana es EPDM (elastómero sintético)

Dimensiones  
Sobre le nivel del piso: 10,75 in x 8,25 in (273 mm x 210 mm)

Abertura recomendada del piso: Perforación de 9,25 in x 6,75 in (235 mm x 171 mm)

Capacidad de los 
cables

Utilice la Tabla de llenado de cables de CPI para determinar las necesidades de cableado de su 
producto:    
http://www.chatsworth.com/cablefill

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• El diseño dividido no captura ni 
interrumpe los cables existentes y 
es ideal para aplicaciones nuevas y 
actualizadas.

• La membrana EPDM ubicada entre dos 
capas de cepillos de nylon forma un 
sellado superior alrededor de los mazos 
de cables.

• Los resistentes materiales de sellado no 
se romperán, estirarán, desgarrarán ni 
deformarán por el uso continuo.

• Disponible por separado o en paquetes 
de 10.

ACCESORIOS RELACIONADOS

• Paneles de relleno a presión

• Kit de sellado para gabinetes

La arandela para piso elevado de Chatsworth Products (CPI) está diseñada para sellar penetraciones de 
cables nuevas o existentes en los entornos para piso elevado de los centros de datos.  El diseño dividido en 
dos piezas permite la instalación en el borde de una baldosa para piso elevado.  Este estrategia no "captura" 
cables y permite la rápida remoción de baldosas sin interrumpir su red.

El diseño del cepillo de doble capa con una membrana integrada EPDM proporciona un sellado superior que 
aumenta la eficiencia de enfriamiento, mediante la disminución del desvío del flujo de aire.  Esta capa de 
EPDM proporciona un nivel adicional de efectividad del sellado, en relación con los diseños tradicionales que 
solo contaban con un cepillo.

GESTIÓN SUPERIOR DE FLUJO DE AIRE

La arandela para piso elevado 

cuenta con un cepillo de doble 

capa con una membrana 

integrada EPDM, que forma 

un sellado superior alrededor 

de los mazos de cables.

Arandela para piso elevado



HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

¿Desea obtener más información acerca de nuestra Administración térmica? Llámenos al 800-834-4969 
o escriba a Soporte Técnico a techsupport@chatsworth.com.

CPI ofrece ahora un plan de garantía limitada extendida  
en los productos electrónicos disponible para dos 
años adicionales después del vencimiento del 
Período de garantía original (3 años). 

Póngase en contacto con el Servicio al Cliente del CPI, o visita 
www.chatsworth.com/warranty para más Información.

Arandela para piso elevado

Arandela para piso elevado
• El diseño dividido no captura ni interrumpe los cables 

existentes y es ideal para aplicaciones nuevas y actualizadas.
• Disponible por separado o en paquetes de 10.
• Plantilla de corte de baldosa conveniente incluida con 

 instrucciones de instalación.
• Incluye (4) autoperforante #8 tornillos de cabeza plana

Número 
de parte

Descripción
Peso de 

embarque 
lb (kg)

13671-001 Arandela para piso elevado,cada una 2 (1,4)

13671-002 Arandela para piso elevado, paquete de 10 18 (8,2)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

8.25” (210 mm)

1.78” (45 mm)

0.28” (7 mm)

1.50” (38 mm)

10.75” (273 mm)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

A pesar del esfuerzo realizado para garantizar la precisión de toda la información, CPI no se responsabiliza por 
errores u omisiones y se reserva el derecho de modificar la información y las descripciones de los servicios o productos presentados.
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